PAGE  
36

ДЕРЖВОДАГЕНТСТВО УКРАЇНИ

Тернопільське обласне виробниче управління

по меліорації і водному господарству «Тернопільводгосп»
Роботи
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням комітету з конкурсних торгів

(Протокол № 4 від 6 липня 2011 року)

Голова комітету з конкурсних торгів 

_____________________ Гончар В.В.
«06» липня 2011р.
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю робіт

по капітальному ремонту за проектом «Невідкладні заходи по
відновленню водозахисних дамб і берегоукріплення на території
Устя-Зеленської та Тростянецької сільських рад 
Монастириського району Тернопільської області».

процедура закупівлі: відкриті торги
м. Тернопіль – 2011
Зміст документації конкурсних торгів

I. Загальні  положення
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Валюта пропозиції конкурсних торгів
7. Мова пропозиції конкурсних торгів
II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозиції конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначання переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

VI. Укладання договору про закупівлю
1. Термін укладання договору

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору закупівлі.
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлі

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додатки:

1. Відомості щодо торгів 
2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника

3. Форма конкурсних торгів "пропозиція"
4. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

5. Технічне завдання:

Том 1. Пояснювальна записка та організація будівництва

Том 2. Креслення
6. Проект договору 

	I. Загальні положення

	1
	2

	1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 
	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. №2289-VІ.
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

	2. Інформація про замовника торгів 
	

	повне найменування 
	Тернопільське обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству «Тернопільводгосп».

	місцезнаходження 
	Україна, 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35.

	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками
	Федоров Микола Миколайович – провідний юрисконсульт, 25-96-79

Качор Володимир Ігорович – начальник технічного відділу, 25-96-77

E-mail: ternopil@vodgosp.te.ua , тел./факс (0352) 52-64-22

	3. Інформація про предмет закупівлі
	

	найменування предмета закупівлі 
	Капітальний ремонт по проекту: «Невідкладні заходи по відновленню водозахисних дамб і берегоукріплення на території Устя-Зеленської та Тростянецької сільських рад Монастириського району Тернопільської області».

	вид предмета закупівлі 
	Роботи.

	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 
	Устя-Зеленська та Тростянецька сільські ради Монастириського району Тернопільської області.
Відновлення дамби – 8,94 км.

Розчистка каналів – 6,15 км.

Відновлення кріплення берега – 884 м.

Захист  сільськогосподарських угідь від затоплення 895 га.
Більш детально зазначено у технічній частині до цієї Документації конкурсних торгів (Додаток 5). 

	строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 
	Жовтень 2011 р. - грудень 2015 р.

	4. Процедура закупівлі 
	Відкриті торги.

	5. Недискримінація учасників 
	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. 

	6. Валюта пропозиції конкурсних торгів 
	Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня. Розрахунки за роботи здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором.

	7. Мова пропозиції конкурсних торгів 
	Всі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою.


	II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

	1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 
	Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.
Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. 


	2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

	III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

	1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 
	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника в двох опечатаних конвертах, в одному з яких знаходиться технічна частина пропозиції, в другому – комерційна, прошита, пронумерована, скріплена печаткою*.
Кожна частина тендерної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. 
Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу пропозиції конкурсних торгів. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи учасника-фізичної особи.
Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються прізвищем та ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено:
· повне найменування і місцезнаходження замовника;
· назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
· повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
· маркування: "Не відкривати до 25.08.2011 р. до 10-00 год. за київським часом».
Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

	2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 
	Пропозиція, що подається учасником, складається з:

- комерційної частини;

- технічної частини.

Комерційна частина повинна включати цінову інформацію, складену відповідно до Розділу ІІІ п. 7 та додатку 3 цієї Документації, документи, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника, основні умови Договору, копії документів, які посвідчують особу відповідно до Розділу ІV п. 2 Документації, а також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані учасниками згідно з цією Документацією. 

Технічна частина має бути надана згідно Розділу ІІІ п. 7 цієї Документації та повинна включати повну інформацію щодо відповідності пропозиції учасника технічному завданню замовника. 

Пропозиція учасника повинна включати: 

Розрахунок ціни пропозиції з обґрунтуваннями, відповідно до розділу ІІІ п. 7 цієї Документації. Розрахунок ціни пропозиції має бути наданий у друкованому вигляді та додатково на магнітному носії у програмному комплексі АВК-5 (2.11.0);

Загальні відомості про учасника;

Документи та інформація щодо підтвердження кваліфікації учасника; 


Календарний план виконання робіт; 

Документи з інформацією про субпідрядників;


Основні умови договору;


Додаткові документи.
Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.

Кожна одержана пропозиція вноситься замовником до відповідного реєстру.

	3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Не вимагається.

	4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	

	5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 
	Пропозиції залишаються чинними після настання кінцевого терміну подання пропозицій на період, зазначений у Додатку 1. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
До закінчення строку дії пропозиції замовник має право вимагати від учасника продовжити строк дії пропозиції на додатковий період часу. Запит та відповіді учасника подаються засобами зв'язку з послідуючим письмовим підтвердженням.

Учасник може відхилити таку вимогу і дія його пропозиції закінчиться у термін, зазначений у Додатку 1.

Учасник, який погодився продовжити строк дії своєї пропозиції, повинен продовжити дію або надати новий. У разі невиконання цієї вимоги учасник розглядається як такий, що відхилив вимогу щодо продовження строку дії своєї пропозиції.

	6. Кваліфікаційні критерії до учасників 
	Згідно з цією документацією та Додатком 2 учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.
Документальне підтвердження кваліфікації учасника для виконання Договору у випадку акцепту його пропозиції, повинно запевнити замовника у тому, що:

а) Учасник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до положень його Статуту (вимога встановлюється до учасників торгів - юридичних осіб);

б) Учасник сплатив податки і збори (обов'язкові платежі), передбачені законодавством (вимога встановлюється до учасників торгів - юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб);

в) Учасник має достатньо обладнання;

г) Учасник має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

д) Учасник має достатню балансову вартість активів;

е) Учасник має фінансовий обіг, спроможний забезпечити виконання робіт.

Детальний перелік необхідних документів у Додатку 2.

Замовник має право запросити від будь-якого учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам, встановленим у цій Документації, чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних підприємств, установ, організацій, а також ціни його пропозиції.
У разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій Документації згідно статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» або факту надання у пропозиції будь-якої недостовірної інформації - замовник відхиляє пропозицію цього учасника і визначає переможця торгів серед тих учасників, які залишились.

	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
	Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність усіх робіт, які учасник пропонує виконувати за Договором, вимогам документації конкурсних торгів.
Документальне підтвердження відповідності робіт вимогам документації конкурсних торгів може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати: 

а) розрахунок договірної ціни та калькуляції;
б) документи відповідно до вимог, визначених у цій тендерній документації та додатках до неї;

в) інформацію про субпідрядні організації, яких учасник планує залучити для виконання спеціальних робіт (вказати яких).

Ціна пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах замовника.

Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до Державних будівельних норм із урахуванням змін та доповнень.

 Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них. 

В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями. 

До ціни пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень: 


Розрахунок заробітної плати.

Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін). 


Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін); розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності). 


Розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації).

Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій. 


Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Мінрегіонбудом за погодженням з Мінекономіки).

Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. 

Договірна ціна, що пропонується за умовами торгів, може бути змінена в зв’язку із зменшенням обсягів закупівлі залежно від реального фінансування.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. 

Пропозиція учасника, відхиляється замовником відповідно до статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо вона не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.

	8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції
	

	9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 
	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

	IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: 
	

	спосіб подання пропозицій конкурсних торгів
	Особисто або поштою.

	місце подання пропозицій конкурсних торгів
	46003, Україна, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35, кабінет № 20.


	кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 
	25.08.2011 р. 9-00 год. за київським часом.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
Пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше часу та дати, зазначених в Оголошенні торгів, з урахуванням вимог розділу ІІІ п. І цієї Документації.
Всі пропозиції, подані замовнику після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються і будуть повернені учаснику.

	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	

	місце розкриття пропозицій конкурсних торгів
	46003, Україна, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35, кабінет № 31.

	дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	25.08.2011 р. 10-00 год. за київським часом.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі пропозиції
Замовник відкриває пропозиції та зміни, зроблені згідно із Розділом ІІІ п.9 цієї Документації, у час та в місці, зазначених у Додатку 1.

Конверти, позначені "Зміни", відкриваються та прочитуються в першу чергу. Пропозиції, за якими було подане відповідне повідомлення про анулювання згідно із Розділом ІІІ п. 9 цієї Документації, не відкриваються.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів, а також відповідність механізму її формування вимогам, встановленим в розділі ІІІ п. 2 цієї Документації конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

	V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

	1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 
	Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. 
 Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що учасник відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим на підставі статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. №2289-VІ, а також, що кожна пропозиція:

а) відповідає кваліфікаційним вимогам, зазначеним у документації конкурсних торгів;
б) відповідає вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель»;
в) відповідає умовам документації конкурсних торгів;
г) надає всі пояснення та/або докази, які може вимагати замовник;
д) підписана належним чином.

Пропозицією, що відповідає умовам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель».

 Якщо пропозиція не відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона відхиляється замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.
 Після розкриття пропозицій, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені.

Під час оцінки замовником пропозицій використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку 4. 
До оцінки пропозицій конкурсних торгів за критерієм „Ціна" приймаються ціни, запропоновані учасниками торгів, які відображені в протоколі розкриття тендерних пропозицій.
Загальний строк розгляду, оцінки та визначення  переможця процедури  закупівлі становить не більше 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Міністерством економіки.

У  день  визначення переможця замовник акцептує пропозицію 
конкурсних торгів,  що визнана  найбільш  економічно  вигідною  за результатами оцінки поданих на конкурсні торги пропозицій, яка відповідає вимогам документації конкурсних торгів, а учасник, який її подав, - відповідає кваліфікаційним вимогам, зазначеним в цій документації конкурсних торгів.

Протягом одного робочого дня з дня акцепту замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції, строк дії якої не закінчений, а також іншим учасникам процедури відкритих торгів письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцезнаходження учасника – переможця, пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

	2. Виправлення арифметичних помилок 
	Пропозиції, визначені як такі, що відповідають умовам документації конкурсних торгів, перевіряються замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;
б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. 
Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди учасника на такі виправлення.

Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.

	3. Інша інформація

	До ціни товару Учасника мають входити податки і збори, витрати на транспортування, страхування, розвантаження, сплату митних тарифів та інші витрати.

Учасник відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів ( у т. ч.  експортних та імпортних) на товар та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою, поданням пропозиції конкурсних торгів та укладанням договору не включаються до ціни пропозиції та не відшкодовуються (в тому числі і в разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).
За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно з статтею 358 Кримінального Кодексу України.

	4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 
	Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 

1) учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

	5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
	Замовник відміняє торги у разі:
1) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
2) неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
3) виявлення факту змови учасників;
4) порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом України «Про здійснення державних закупівель»;
5) подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
6) відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом України «Про здійснення державних закупівель»;
7) якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Міністерству економіки та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
Замовник залишає за собою право відхилити всі пропозиції конкурсних торгів в будь-який час до акцепту пропозиції.
Замовник не несе ніякої відповідальності перед учасником в разі застосування вище приведеного пункту.
 Повідомлення про відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів надсилається всім учасникам, які надали свої пропозиції протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів.

	VI. Укладання договору про закупівлю

	1. Терміни укладання договору 
	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає Договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
Замовник торгів і учасник торгів, визначений переможцем процедури закупівлі, розпочинають підготовку до укладання Договору на закупівлю після акцепту пропозиції конкурсних торгів. 
 Будь-які витрати, понесені учасником-переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю в торгах не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню учаснику.
Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

	2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 
	Відповідно до вимог статті 40 п. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» Учасник – переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

- предмет (найменування);
- ціна;

- строки виконання робіт;

- розрахунки та платежі;

- виконання робіт, контроль за якістю, здача і приймання робіт;

- відповідальність сторін.
Детальніше у Додатку 6 -  Проект договору (контракту).
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

	3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

	4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 
	Забезпечення виконання договору не вимагається.


 ДОДАТОК 1

до документації конкурсних торгів

ВІДОМОСТІ ЩОДО ТОРГІВ
1. Збори учасників: Не плануються.

2. Валюта пропозиції: Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня.
3. Валюта оплати: Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.
4. Строк дії пропозиції: Пропозиція залишається чинною протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів: Не вимагається.

6. Запечатування та маркування пропозицій: Звертається увага Учасників на спеціальні вимоги до запечатування та маркування пропозицій, зазначені в Розділі ІІІ ч І документації конкурсних торгів.
7. Час та місце проведення конкурсних торгів: 

25.08.2011 р. о 10:00 год. за київським часом, 
Україна, 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35, кабінет 31.
8. Мова пропозиції та кількість примірників: Усі документи, що мають відношення до пропозиції, виконуються українською мовою у 1-му примірнику.

9. Телефон для довідок: (0352) 25-96-79; 52-78-56; 25-96-77. 

 ДОДАТОК 2

до документації конкурсних торгів

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА
1. Документи, які повинен подати учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

2. Документи, які повинен подати учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством: 

2.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету станом, дійсним на момент розкриття.
2.2. Оригінал довідки з фінансуючого банку про відсутність заборгованості по кредитах станом на 1 липня 2011 року.

3. Документи, які повинен подати учасник для підтвердження того, що він має достатньо обладнання та засобів виробництва:
3.1. Довідка складена у довільній формі про наявність обладнання та засобів виробництва.

4. Документи, які повинен подати учасник для підтвердження того, що він має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

4.1. Довідка складена у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації (інженер –гідротехнік, інженер-будівельник, геодезист, економіст та інші) та досвід у виконанні робіт на водогосподарських об’єктах у формі інформації за останні роки пооб`єктно, з розміщенням їх у відповідних населених пунктах і підтвердженні позитивним висновком замовника. 

4.2. В разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій Учасник повинен в переліку видів діяльності до ліцензії мати пункт: Виконання функцій генерального підрядника.

4.3. Документ, який підтверджує проходження навчання та отримання відповідного свідоцтва працівниками (інженер-гідротехнік, інженер-будівельник) на право ведення робіт на території підвищеної сейсмічності та зміни в ліцензії з врахуванням вимог щодо проведення будівельних робіт на даній території.

5. Наявність фінансової спроможності (баланс).
6. Фінансовий обіг учасника (звіт про рух грошових коштів).

7. Інші документи:

7.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: 
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); 

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; 

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

7.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

7.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

7.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

7.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

* Примітки:
а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до Розділу ІІІ п.1 документації конкурсних торгів;

б) у разі необхідності замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції.
ДОДАТОК 3

до документації конкурсних торгів

 форма конкурсних торгів „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт за проектом «Невідкладні заходи по відновленню водозахисних дамб і берегоукріплення на території Устя-Зеленської та Тростянецької сільських рад Монастириського району Тернопільської області» згідно з технічним завданням замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції на загальну суму грн. (з ПДВ): 

______________________________________________________.

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із замовником не раніше ніж через 14 робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам процедури відкритих торгів, але не пізніше ніж через 30 робочих днів з дня акцепту пропозиції.
5.Умови розрахунків:___________________________________ календарних днів.
__________________________________________________________________________
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

ДОДАТОК 4 
до документації конкурсних торгів

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв: 

а) ціна пропозиції;


б) рівень відповідності кваліфікаційним вимогам.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:


Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.
1. Максимальна кількість балів за критерієм "Ціна" – 70.

2. Максимальна кількість балів за критерієм «Рівень відповідності кваліфікаційним вимогам» - 30.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділити порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки


1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:


Бобчисл=Цmin/Цобчисл*70, де


Бобчисл – обчислювальна кількість балів;


Цmin – найнижча ціна;


Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;


70 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

2. Кількість балів за критерієм «Рівень відповідності кваліфікаційним вимогам»
визначається наступним чином:

· добрий рівень відповідності - 30 балів; 
· середній рівень відповідності - 15 балів;
· мінімальний рівень відповідності - 3 бали.
Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

кількість балів за критерієм «Ціна» + кількість балів за критерієм «Рівень відповідності кваліфікаційним вимогам».
ДОДАТОК 5

до документації конкурсних торгів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 
на проведення капітального ремонту по проекту:

“НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ ПО ВІДНОВЛЕННЮ ВОДОЗАХИСНИХ ДАМБ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УСТЯ-ЗЕЛЕНСЬКОЇ ТА ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКИХ РАД МОНАСТИРИСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

Том 1. Пояснювальна записка та організація будівництва

                                                           Замовник:  Обласне управління "Тернопільводгосп"
Тернопіль – 2011

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

	№

п/п
	Назва
	Од.

вим.
	Кількість
	В тому числі

	
	
	
	
	черга 1
	черга 2
	черга 3

	1.
	Розрахункові витрати води р.Дністер:
	
	
	
	
	

	
	- максимальні зливові 5% забезпеченості
	м³/с
	4229
	
	
	

	
	- меженна руслоформуюча
	м³/с
	2046
	
	
	

	2.
	Довжина існуючої дамби Д-3
	м
	6265
	6265
	-
	-

	3.
	Довжина підсипки дамби Д-3
	м
	5665
	5665
	-
	-

	4.
	Об'єм підсипки дамби Д-3
	м³
	74030
	74030
	-
	-

	5.
	Проектна довжина дамби Д-2
	м
	3275
	-
	3275
	-

	6.
	Об'єм підсипки дамби Д-2
	м³
	52520
	-
	52520
	-

	7.
	Площа захисту сільгоспугідь
	га
	895
	750
	145
	-

	8.
	Довжина розчистки:   каналів
	м
	5813
	2312
	3501
	-

	
	                                      р.Горожанка
	м
	340
	340
	-
	-

	9.
	Об'єм виїмки:        каналів
	м³
	21245
	12983
	8262
	-

	
	                               р.Горожанки
	м³
	1371
	1371
	-
	-

	10.
	Будівництво нових напівзагат
	шт./м³
	4/2812,9
	-
	-
	4/2812,9

	11.
	Досипка існуючих напівзагат
	шт./м³
	5/486
	-
	-
	5/486

	12.
	Відновлення кріплення берега р.Дністер
	п.м
	884
	-
	-
	884

	13.
	Ремонт шлюзів-регуляторів
	шт.
	2
	-
	2
	-

	14.
	Відновлення дренажних гирл
	шт.
	24
	5
	19
	-


ВСТУП


Невідкладні заходи по відновленню водозахисних дамб та берегоукріп-лення на території Устя-Зеленської та Тростянецької сільських рад Монастириського району Тернопільської області виконані відповідно до завдання, виданого управлінням "Тернопільводгосп" , договору № 16 від 24.03.2010 р. і № 92 від 02.09.2010 р. та ситуації, що сталася після стихійного лиха 25-26 липня 2008 р. та 7-8 липня 2010 р.


Проектом передбачено: засипку проранів, ліквідацію зсувів ділянок дамб Д-2 і Д-3 та підсипку гребеня дамб до проектних відміток, ремонт шлюзів-регуляторів, розчистки каналів, відновлення берегоукріплення р.Дністер на довжині дамб Д-1 і Д-2. 


Згідно завдання на проектування в проекті виділено 3 черги:


- черга 1 – відновлення дамби Д-3,


- черга 2 – відновлення дамби Д-2,


- черга 3 – відновлення берегоукріплення р.Дністер на ділянці дамб Д-2 і Д-1.

1. ПРИРОДНІ УМОВИ


В адміністративному відношенні об'єкт проектування знаходиться на землях Устя-Зеленської і Тростянецької сільських рад. 


В геоморфологічному відношенні ділянка приурочена до Верхньо-Дністровської алювіальної рівнини, що характеризується широким розвитком терас, які захоплюють заплавну частину лівого берега р.Дністер.


Клімат території помірно-континентальний з м'якою зимою і вологим літом.  Кліматичні умови сприятливі для формування стоку. Середньорічна сума опадів – 547 мм. Максимальна кількість зливових опадів за добу – 130 мм. Середньорічна температура повітря +6,8°С. Температурні максимуми змінюються від -29,5° до +36,5°С. 

Значення розрахункових витрат води (м³/с)

	р.Дністер
	Площа водозбору, км 2
	Максимальні зливові витрати води, Р% забезпеченості

	
	
	1%
	5%
	10%

	с.Устя-Зелене
	18994
	6703
	4229
	3376


 
Одержані відмітки максимальних рівнів води приводяться нижче.

Максимальні рівні води

	Назва


	Значення
	Морфоствор 1
	Морфоствор 2
	Морфоствор 3

	Максимальні рівні 5% забезпеченості
	м.абс.
	204.40
	-
	207.10



Морфоствори винесені на планах М 1:2000.


В геологічній будові беруть участь крейдяні і четвертинні відклади.

Глибина залягання водоносного комплексу четвертинних відкладів від 0,0-0,5 до 5,0 м. Живлення проходить за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, а в період паводків – за рахунок інфільтрації із р.Дністер.

Водоносний горизонт крейдяних відкладів безнапірного характеру. Ріка Дністер служить ділянкою розвантаження вод цього горизонту. 

Для досипки дамб Д-2 і Д-3 проводились геологічні вишукування 4-х кар'єрів.

Кар'єр № 1 (острів –  в р.Дністер).  


Більша частина острова складена пісками мілкозернистими  і тільки в районі св. 2-8 невелика потужність суглинків середніх, легких і супісків. Для суглинків середніх об'ємна вага 1,5 г/см³ при природній вологості 0,28-0,30; питома вага 2,66-2,67 г/см³, пористість 43,6-43,8, коефіцієнт пористості 0,44, границя текучості 0,36-0,39%, границя розкачування – 0,25-0,28%.


Для суглинків легких: об'ємна вага 1,5 г/см³ при природній вологості 0,29, питома вага – 2,66 г/см³, коефіцієнт пористості 0,43-0,44, границя текучості – 0,36-0,39%, границя розкачування – 0,25-0,28%, пористість – 43,6%.


Для супісків: об'ємна вага – 1,7 г/см³ при природній вологості 0,25-0,22, питома вага – 2,64-2,63 г/см³, границя текучості – 28,4-28,9%, границя розкачування – 21,4-23,5%. 


Кар'єр № 2 (район цегельного заводу).

Для характеристики грунтів було пробурено 5 свердловин глибиною 2,5-3,0 м. На розвідану глибину залягають суглинки легкі і супіски жовті півтвердої консистенції. 

Для суглинків легких об'ємна вага 1,55-1,62 г/см³ при природній вологості 0,20-0,21, питома вага 2,66-2,65 г/см³, пористість – 39,1-41,5, коефіцієнт пористості – 0,39-0,41, границя текучості 28,98-28,89%, границя розкачування – 20,31-20,94%.

    
Для супісків об'ємна вага 1,46-1,65 г/см³ при природній вологості 0,22-0,17, питома вага – 2,60-2,64 г/см³, пористість – 37,3-42,4%, коефіцієнт пористості - 0,44-0,37, границя текучості – 22,5-27,66%, границя розкачування – 20,55-22,63%.
Кар'єр № 3 (с.Тростянець).
Пробурена одна свердловина – 2,0 м, на розвідану глибину залягають суглинки легкі.

Для суглинків легких об'ємна вага 1,48-1,69 г/см³ при природній вологості 0,20-0,18, питома вага – 2,62-2,66 г/см³, пористість – 36,5-43,5, коефіцієнт пористості – 0,24-0,37, границя текучості – 28,89-30,31%, границя розкачування – 20,47-20,76%.

Кар'єр № 4 (існуючий кар'єр біля кладовища).
Пробурено 2 свердловини глибиною 2,0 м. На розвідану глибину вскриті суглинки легкі, жовті півтверді. Для суглинків легких об'ємна вага 1,55-1,62 г/см³ при природній вологості 0,08-0,14, питома вага – 2,65-2,68 г/см³.
2. СУЧАСНИЙ СТАН


Захисна дамба Д-2 служить для захисту сільськогосподарських угідь від паводкових вод р.Дністер.
По довжині дамби мають місце зсуви гребеня та відкосів, поздовжні та поперечні тріщини. На довжині 272 м дамба просіла за рахунок випору грунту. На довжині 272 м відбулися пориви дамби. Часткове замулення осушних каналів та повне замулення каналу перед шлюзом-регулятором. Шлюзи-регулятори потребують ремонту.


Дамба за поворотом від р.Дністер заросла самосівом кущів верболозу, ожини. Вздовж дамби Д-2 берег р.Дністер укріплений кам'яними півзагатами (13 шт.). Під час проходження паводків голови півзагат частково розмиті.


На ділянці дамби Д-1 відбувся підмив та руйнування лівого берега р.Дністер між існуючими напівзагатами. 



Водозахисна дамба Д-3 запроектована для захисту території осушення від затоплення паводковими водами. Тіло дамби в трьох місцях зруйноване на загальній довжині 60 м; на довжині 530 м – зсув гребеня дамби. Перелив води був зі сторони рік Дністра і Горожанки. Паводковими водами було затоплено 750 га сільськогосподарських угідь польдерної осушної системи.

3. ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

3.1. Схема запроектованих споруд і заходів


Проектом передбачено наступні заходи і споруди:

· відновлення водозахисних дамб Д-2, Д-3;

· розчистка існуючих каналів;

· відновлення гирл дренажних систем;

· ремонт шлюзів-регуляторів;

· досипка існуючих напівзагат;

· будівництво нових напівзагат;

· відновлення берегоукріплення р.Дністер.

3.2. Дамба Д-2


Передбачено досипку гребеня дамби до проектних відміток. Відмітка гребеня дамби визначена для розрахункової витрати води по р.Дністер. За розрахунковий рівень максимального паводка прийнято максимальний зливовий 5% забезпеченості.


На довжині 698 м (ПК 0+00 – ПК6+98) дамба має відмітку 204.60м (0,5 м вище прийнятого горизонту води). Вздовж р.Дністер дамба повторює ухил розповсюдження розрахункового горизонту води, який рівний 0,0006. Запас над горизонтом води 1,3 м (з врахуванням висоти нагону - 0,45м, швидкісного напору – 0,35 м та  запасу – 0,5м).


Ширина гребеня дамби – 3,5 м. Заложення відкосів: верхового – 2,0, низового – 1,5. Гребінь і відкоси дамби закріпити посівом багаторічних трав. 


Поздовжній профіль по дамбі Д-2 приведений на кресленні марки 2-ГР арк.5, 6, поперечні профілі – арк. 7, підрахунок об'ємів робіт – арк. 8.

3.3. Дамба Д-3


Дамба Д-3 побудована для захисту осушної польдерної системи від затоплення паводковими водами рік Дністер і Горожанка. Відмітка гребеня дамби визначена для розрахункової витрати по р.Дністер Qмакс.5%заб. і прийнята на 0,86 м вище розрахункового горизонту води від ПК 15+50 до ПК 62+65. На довжині 600 м (ПК 6+00 – ПК 12+00) передбачено водозливний фронт                з відміткою на гребені дамби 206.73 (на 0,3 м вище розрахункового         горизонту води). На ділянці водозливного фронту  заложення низового укосу               прийнято 2,5.


На довжині 350 м (ПК12+00 – ПК 15+50) перехідна ділянка і заложення низового укосу перемінне від 2,5 до 1,5. Ширина гребеня дамби – 3,5 м.            В місцях переходу автодорогою через дамбу передбачено відновлення щебеневого покриття дороги. 


Гребінь і відкоси дамби закріпити посівом багаторічних трав. 


Поздовжній профіль і підрахунок об'ємів робіт приведено на  кресленнях марки 1-ГР арк. 12-14, поперечні профілі – арк. 15.

3.4. Розчистка існуючих каналів


Розчистку існуючих каналі  на осушній системі (ділянка дамби Д-2) виконано на довжині 3501 м. Параметри поперечного січення каналів прийнято b=1,2 м, m=1,5. Ухил дна паралельно поверхні землі. 


В зв'язку з підсипкою дамби Д-3 засипаються існуючі канали, траса яких проходить вздовж низового відкосу. Передбачено зміну траси існуючих каналів на довжині 2312 м. Параметри поперечного січення каналів b=0,8 м, m=2. 


Проектом передбачено розчистку ділянки старого русла р.Горожанка ІІ на довжині 340 м. Параметри поперечного січення b=1,2 м, m=1,5. Об'єм грунту після розчистки викинути у відвал справа. Відвал грунту упорядкувати. По всій довжині розчистки каналів передбачено відновлення дренажних гирл. 


Об'єми робіт приведено в таблицях пояснювальної записки. 


Поздовжні профілі по каналах і р.Горожанка див. креслення марки 1-ГР арк.9, 10; 2-ГР  арк. 16, 18.

3.5. Берегоукріплення р.Дністер в межах дамби Д-1


На ділянці дамби Д-1 відбувся підмив існуючого кріплення і часткове обрушення лівого берега р.Дністер. Передбачено укріплення берега р.Дністер нижче існуючого кріплення негабаритним каменем. Кріплення виконати між існуючими напівзагатами на довжині 114 м. 


Конструкцію кріплення приведено на кресленні марки 3-ГР арк.5, 6, об'єми робіт – в пояснювальній записці.


Для відбивання струменів води від берега, що розмивається допроектовано напівзагати № 12, № 13. Довжина напівзагат – 45,2 м. Напівзагата в перерізі трапецеїдальної форми. Ширина по верху – 4,5 м та 6,0 м – в голові. Закладання укосів: верхового – 1:1, низового – 1:1,5, в голові 1:3. Ухил гребеня голів – 0,01. Врізка кореня напівзагати в берег на довжину 4м.


Конструкція і об'єми робіт приведені на кресленні марки 3-ГР арк. 4.

3.6. Берегоукріплення р.Дністер в межах дамби Д-2

На ділянці берега р.Дністер в межах дамби Д-2 розміщено 13 існуючих напівзагат, з яких 5 зазнало руйнувань під час проходження паводку в 2008 і 2010 роках. Проектом передбачено досипку існуючих напівзагат каменем і жорствою каменю. 


Об'єми робіт приведено в таблиці пояснювальної записки. 


Запроектовано дві напівзагати № 14, 15. Довжина напівзагат – 77,2 м, врізка кореня в берег на довжину 18 м. Поперечне січення аналогічне напівзагаті № 12. 


Конструкція, об'єми робіт приведені на кресленні марки 3-ГР арк. 7.


Згідно СНиП ІІ-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции", посібника до ВБН В.2.4-33-2.3-03-2000 та ДСТУ Б ЕN 12440 камінь для укріплення берегів русла приймати марки 800-1200, морозостійкістю 150, об'ємною вагою (2000-2300) кг/м³.
3.7. Ремонт споруд


Ремонту підлягають існуючі трубчаті регулятори на каналі К-1 (РТ2х2,0) і на каналі К-1-2 (РТК 0,8), черга 2. Передбачено розчистку існуючої труби (2х2,0)м від намулу, кріплення каналу К-1 в нижньому б'єфі споруди габіонами і мощення із каменю. РТК-0,8 повністю замулений. Передбачено демонтаж і монтаж існуючих оголовків і труб, монтаж коробчатого затвору і кріплення каналу К-1-2 в верхньому і нижньому б'єфах каменем.


Проектом передбачено відновлення дренажних гирл існуючих осушних систем (19шт.+5 шт.).


На дамбі Д-3 (черга 1) на з'їзді дороги Галич - Устя-Зелене запроектовано підсипку дороги, кріплення проїзної частини щебенем t=25 см, нарощування оголовків трубчатого переїзду.


Об'єми робіт приведені в таблицях пояснювальної записки.

3.8. Відомості по черзі 1

	Назва 
	Номер таблиці

	Винесення трас в натуру
	1

	Технологічна схема № 1 на валку дерев
	2

	Технологічна схема № 2 на валку дерев
	3

	Технологічна схема № 3 на зрізку кущів
	4

	Технологічна схема № 4 на зрізку кущів
	5

	Об'єми робіт по дамбі Д-3
	6

	Додаткові об'єми робіт
	7


Винесення трас в натуру

                                                                                                                    Таблиця 1

	№

п/п
	Назва
	Од.

вим.
	Кількість

	1.
	Винесення трас в натуру:
	
	

	
	- каналів
	м
	2342

	
	- дамби Д-3
	м
	5665


Технологічна схема № 1

на валку дерев на мінеральних грунтах

 (порода – верба, береза, вільха, ясен)

на землях Устя-Зеленської сільської ради 

	Діаметри дерев
	Гребінь і відкоси

 дамби Д-3
	Берег р.Горожанка

	8-16
	-
	30 шт.

	20-30
	10 шт.
	56 шт.

	30-40
	-
	244 шт.

	40-50
	-
	120 шт.

	Разом
	10 шт.
	450 шт.

	
	
	


                                                                                                                    Таблиця 2

	Операція



	Валка дерев

	Трелювання до 300 м

	Влаштування площадок

	Обрубування гілок

	Розпилювання деревини з вкладанням в штабелі

	Корчування пеньків з переміщенням на 90м

	Обкопування пеньків, 1012м³

	Засипка підкореневих ям, 1012м³

	Планування поверхні, 0,18 га

	Спалювання пеньків, залишків деревини – гілля, перетрушування та повторне спалювання

	Вивезення пнів на віддаль до 3 км: шт. – 460

                                                            т     – 230 


Технологічна схема № 2

на валку дерев на мінеральних грунтах

 (порода – верба,  вільха, ясен)

	Діаметри дерев
	Гребінь і відкоси  дамби Д-3

	20-30
	40 шт.

	Разом
	40 шт.


на землях Тростянецької сільської ради 

                                                                                                                    Таблиця 3

	Операція



	Валка дерев

	Трелювання до 300 м

	Влаштування площадок

	Обрубування гілок

	Розпилювання деревини з вкладанням в штабелі

	Корчування пеньків з переміщенням на 90м

	Обкопування пеньків, 88м³

	Засипка підкореневих ям, 88м³

	Планування поверхні, 0,02 га

	Спалювання пеньків, залишків деревини – гілля, перетрушування та повторне спалювання

	Вивезення пнів на віддаль до 3 км: шт. – 40

                                                            т     – 20 


Технологічна схема № 3

на зрізку кущів на землях Устя-Зеленської сільської ради

( кар'єр № 1)

Таблиця 4

	№

п/п
	Операція

	1.
	Зрізка густих кущів на площі 3,2 га

	2.
	Перенесення хмизу на віддаль до 40м

	3.
	Корчування пеньків з переміщенням до 40м

	4.
	Планування поверхні на площі 3,2 га

	5.
	Спалювання хмизу, пеньків, перетрушування та повторне спалювання


Технологічна схема № 4

на зрізку кущів на землях Тростянецької сільської ради (дамба Д-3)

Таблиця 5

	№

п/п
	Операція

	1.
	Зрізка середньої густоти кущів на площі 0,4 га

	2.
	Перенесення хмизу на віддаль до 40м

	3.
	Корчування пеньків з переміщенням до 40м

	4.
	Планування поверхні на площі 0,4 га

	5.
	Спалювання хмизу, пеньків, перетрушування та повторне спалювання


Об'єми робіт по дамбі Д-3

                                                                                                                       Таблиця 6

	№

п/п
	Назва
	Од.

вим.
	Кількість

	1.
	Зняття рослинного шару
	м³
	12560

	2.
	Зняття грунту по гребеню існуючої дамби товщиною 40 см
	м³
	6733

	3.
	Ущільнення тіла дамби по площі зняття грунту
	м²
	16833

	4.
	Нарізка уступів для проходження механізмів
	м³
	6008

	5.
	Підсипка дамби Д-3
	м³
	74030

	6.
	Планування: гребеня
	м²
	21927

	
	                      відкосів
	м²
	58265

	7.
	Посів багаторічних трав:   гребінь
	м²
	21927

	
	                                             відкоси
	м²
	58265


Додаткові об'єми робіт

                                Таблиця  7

	№

п/п
	Назва
	Од.

вим.
	Кількість
	Примітки

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Відновлення дренажних гирл (5 шт.):
	
	
	

	
	- виїмка грунту
	м³
	64
	

	
	- зворотна засипка
	м³
	60
	

	
	- вкладання азбестоцементної труби Ø 200 мм
	м
	10
	

	
	- монтаж оголовка У-5.5
	шт./м³
	5/0,145
	

	2.
	Рихлення основи і кріплення дороги:
	м²
	600
	Зміна траси дороги

(ПК 39+60 – ПК40+68

дамби Д-3)

	
	- щебінь h=0,2 м
	м³
	97,2
	

	
	- пісок    h=0,15 м
	м³
	72,9
	

	3.
	Засипка існуючих каналів 1-7-Д, 

1-2.2Д, 1-2.2Д1 
	м³
	11623
	

	4.
	Трасування дороги до кар'єру № 1:
	
	
	

	
	- вирівнювання існуючої дороги (L=600м, b=3,5м, h=0,2)
	м³
	420
	

	
	- підсипка існуючої дороги гравійно-гальковим грунтом (L=600м, b=3,5м, h=0,3)
	м³
	630
	

	5.
	Утримання землевозних доріг
	м/м³
	5900/80628
	

	6.
	Розбирання щебеневого шару на з'їзді дороги Галич-Устя Зелене
	м³
	24
	ПК 56+30 

дамби Д-3

	7.
	Підсипка дороги грунтом
	м³
	620
	ПК 56+30 

дамби Д-3

	8.
	Розрівнювання знятого щебеневого грунту по підсипці дороги 
	м³
	24
	ПК 56+30 

дамби Д-3

	9.
	Кріплення проїзної частини дороги щебенем
	м³
	48
	ПК 56+30 

дамби Д-3

	10.
	Нарощування оголовків трубчатого переїзду
	м³
	2,9
	ПК 56+30 

дамби Д-3

	11.
	Підсипка з'їзду
	м³
	101
	ПК 44+26

дамби Д-3

	12.
	Підсипка дороги 
	м³
	63
	ПК 25+44

 дамби Д-3

	13.
	Розбирання щебеневого кріплення дороги      
	м³
	36
	ПК 15+64

дамби Д-3

	14.
	Підсипка дороги


	м³
	292
	ПК 15+64

дамби Д-3

	1
	2
	3
	4
	5

	15.
	Розрівнювання знятого щебеневого грунту по підсипаній дорозі
	м³
	36
	ПК 15+64

дамби Д-3

	16.
	Кріплення проїзної частини дороги щебенем t=10 см
	м³
	36
	ПК 15+64

дамби Д-3


3.10. Відомості по черзі 2

	Назва
	Номер 

таблиці

	Винесення трас в натуру 
	8

	Технологічна схема № 1 на валку дерев
	9

	Технологічна схема № 2 на зрізку кущів
	10

	Об'єми робіт по дамбі Д-2
	11

	Об'єми робіт по каналах
	12

	Об'єми робіт по ремонту існуючих шлюзів-регуляторів
	13

	Додаткові об'єми робіт
	14


Винесення трас в натуру

                                                                                                                   Таблиця 8

	№

п/п
	Назва
	Од.

вим.
	Кількість

	1.
	Винесення трас: дамби 
	м
	3275

	
	                             каналів
	м
	3501


Технологічна схема № 1

на валку дерев на мінеральних грунтах

 (порода – верба, береза, вільха,  ясен, слива, осика)

на землях Устя-Зеленської сільської ради 

	Діаметри дерев
	Відкрита сітка, 

гребінь і відкоси 

дамби Д-2

	8-16
	585 шт.

	20-30
	238 шт.

	30-40
	84 шт.

	40-50
	21 шт.

	50-60
	8 шт.

	Разом
	936 шт.


Таблиця 9

	Операція



	Валка дерев

	Трелювання до 300 м

	Влаштування площадок

	Обрубування гілок

	Розпилювання деревини з вкладанням в штабелі

	Корчування пеньків з переміщенням на 90м

	Обкопування пеньків, 2060м³

	Засипка підкореневих ям, 2060м³

	Планування поверхні, 0,4 га

	Спалювання пеньків, залишків деревини – гілля, перетрушування та повторне спалювання

	Вивезення пнів на віддаль до 3 км: шт. – 936

                                                            т     – 470 


Технологічна схема № 2

на зрізку кущів на землях Устя-Зеленської сільської ради

Таблиця 10

	№

п/п
	Операція 

	1.
	Зрізка густих кущів на площі 1,1 га

	2.
	Зрізка середньої густоти кущів на площі 0,13га

	3.
	Зрізка рідких кущів на площі 4,62 га

	4.
	Перенесення хмизу на віддаль до 40м

	5.
	Корчування пеньків з переміщенням до 90м

	6.
	Планування поверхні  площі  2,35га

	7.
	Спалювання хмизу, пеньків, перетрушування та повторне спалювання


Об'єми робіт по дамбі Д-2

                                                                                                           Таблиця 11

	№

п/п
	Назва
	Од.

вим.
	Кількість

	1.
	Зрізка існуючої дамби по довжині L=372 м 

(ПК 1+88 ÷ ПК 5+60 )
	м³
	4130

	2.
	Зрізка існуючих кавальєрів на довжині 252 м

(ПК 22+80 ÷ ПК 28+32)
	м³
	1500

	3.
	Підсипка дамби Д-2
	м³
	52520

	4.
	Зняття/відновлення рослинного шару 
	м³
	7920

	5.
	Планування: гребеня 
	м²
	11470

	
	                      відкосів
	м²
	30040

	6.
	Кріплення посівом багаторічних трав:
	
	

	
	                     - гребеня
	м²
	11470

	
	                     - відкосів
	м²
	30040

	7.
	Нарізка уступів для проходження механізмів при досипці дамби
	м³
	1732


Об'єми робіт по каналах

                                                                                                                  Таблиця 12

	Назва каналу
	Довжина, м
	Зняття рослин-ного шару, м³
	Виїмка грунту,

м³
	В тому числі
	Планування відкосів, м²

	
	
	
	
	розширен-
ня і поглиб-

лення
	по новій трасі
	

	К-1
	1780
	170
	2631
	2206
	425
	7532

	К-1-1
	752
	720
	3335
	294
	3041
	4061

	К-1-2
	334
	-
	962
	962
	-
	2577

	К-1-3
	635
	-
	1334
	1334
	-
	2858

	Всього
	3501
	890
	8262
	4796
	3466
	17028


Об'єми робіт по ремонту існуючих шлюзів-регуляторів

                                                                                                                  Таблиця 13

	№

п/п
	Назва
	Од.

вим.
	Кількість

	1
	2
	3
	4

	
	І. Шлюз-регулятор (К-1 ПК 0+16)
	
	

	1.
	Розчистка від наносів залізобетонних труб
	м³
	12

	2.
	Розчистка існуючого каналу в нижньому б'єфі споруди
	м³
	18

	3.
	Кріплення каналу в нижньому б'єфі:
	
	

	
	- виїмка грунту під кріплення
	м³
	32

	
	- мощення каменем (L=1,0м, h=0,5 м)
	м³
	5,5

	
	- кріплення габіонами 3х1,0х0,5, L=3 м
	шт./м³
	12/18

	
	- зуб із каменю
	м³
	8,5

	
	ІІ. Шлюз-регулятор (К1-2 ПК 0+10)
	
	

	1.
	Виїмка грунту/зворотна засипка
	м³/м³
	88/58

	2.
	Демонтаж/монтаж залізобетонних:
	
	

	
	                          - оголовків
	шт./м³
	2/1,98

	
	                          - труб Ø 0,8
	шт./м³
	2/2,4

	3.
	Кріплення каналу в верхньому (L=2,0 м) і нижньому (L=4,0 м) б'єфах каменем
	м³
	30

	4.
	Монтаж: коробчатого затвору 3Кх1,8х1,0
	шт./кг
	1/202,5

	
	                підіймача 3В
	шт./кг
	1/152

	
	ІІІ. Шлюз-регулятор (канал К-2,  дамба Д1)
	
	

	1.
	Домонолічування оголовка в верхньому б'єфі (h=0,7м, L=6м, БГТ-200)
	м³
	1,3

	2.
	Насічка існуючої бетонної поверхні
	м²
	2


Додаткові об'єми робіт

                                                                                                                  Таблиця 14

	№

п/п
	Назва
	Од.

вим.
	Кількість

	1.
	Відновлення дренажних гирл:
	шт.
	19

	
	- виїмка грунту
	м³
	95

	
	- зворотна засипка
	м³
	76

	
	- щебенева підготовка під оголовки
	м³
	0,63

	
	- втрамбований щебінь М-300 t=0,05
	м³
	7,5

	
	- вкладання азбестоцементної труби Ø 200 мм
	м
	38

	
	- монтаж оголовків гирла: У-5,5
	шт./м³
	17/0,493

	
	                                             ЛУ-1,8
	шт./м³
	2/0,058

	2.
	Підсипка існуючої дороги гравійно-гальковим грунтом  (L=1000м, b=4,5м, h=0,3м)
	м³
	1350

	3.
	Утримання землевозних доріг
	м/м³
	3200/51442

	4.
	Вскриття кар'єру № 4 на площі 2,3 га:
	
	

	
	-зняття/відновлення рослинного шару h=0,2м
	м³
	4600

	5.
	Об'єм розробки грунту кар'єру № 4
	м³
	45526


3.11. Відомості по черзі 3

	Назва 
	Номер

таблиці

	Винесення трас в натуру
	15

	Об'єми робіт по кріпленню берега р.Дністер між існуючими напівзагатами (ділянка дамби Д-1)
	16

	Об'єми робіт по досипці існуючих напівзагат № 2÷5 (ділянка дамби Д-2)
	17


Винесення трас в натуру

                                                                                                                  Таблиця 15

	№

п/п
	Назва
	Од.

вим.
	Кількість

	1.
	Винесення вісі напівзагат
	шт./м
	4/129


Об'єми робіт по кріпленню берега р.Дністер 

між існуючими напівзагатами (ділянка дамби Д-1)

                                                                                                                                  Таблиця 16

	№

п/п
	
	Од.

вим.
	Кількість на довжині кріплення
	Всього



	
	
	
	L=64 м
	L=50 м
	

	1.
	Виїмка грунту
	м³
	412
	296
	708

	2.
	Засипка гравійно-галько-вим грунтом
	м³
	83,2
	-
	83,2

	3.
	Вкладання негабарит-ного каменю d=40÷80 см
	м³
	1122,6
	617,5
	1740,1

	4.
	Жорства каменю
	м³
	224,5
	123,5
	348

	5.
	Демонтаж габіонів (3х1х0,5)
	шт./м³
	21/31,5
	17/25,5
	38/57

	6.
	Утримання землевозних доріг
	м³
	-
	-
	5418


Об'єми робіт по досипці існуючих напівзагат № 2÷5 

(ділянка дамби Д-2)

                                                                                                                              Таблиця 17

	№

п/п
	Назва робіт
	Од.

вим.
	Напівзагати
	Всього

	
	
	
	№ 2
	№ 3
	№ 4
	№ 5
	

	1.
	Досипка напівзагат:
	
	
	
	
	
	

	
	- камінь Ø 40-80 см
	м³
	60
	16
	17
	12
	105

	
	- жорства каменю
	м³
	13
	3
	3
	2
	21


4. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА

4.1.Черговість виконання робіт

Виконання будівельно-монтажних робіт передбачено в такій технологічній послідовності:

                  Черга 1

· культуртехнічні роботи;

· влаштування каналів, розчистка існуючого русла р.Горожанка ІІ;

· укріплення землевозних доріг;

· розробка кар'єрів № 1÷ № 3;

· досипка дамби Д-3;

· кріплення з'їзду з дамби на дорозі Галич – Тростянець;

· рекультивація кар'єрів № 1 ÷ № 3.

                Черга 2

· культуртехнічні роботи;

· розчистка і риття каналів;

· насип землевозних доріг;

· розробка кар'єру № 4;

· досипка дамби Д-2;

· ремонт шлюзів-регуляторів;

· рекультивація кар'єру № 4.

               Черга 3

· відновлення кріплення берега р.Дністер;

· досипка існуючих напівзагат;

· будівництво нових напівзагат.

Роботи виконувати в міжпаводковий період.

4.2. Споруди і заходи

А. Дамба Д-3


Порядок виконання робіт:

· розкриття кар'єрів № 1 ÷ № 3,

· насип та укріплення землевозної дороги від кар'єру № 1,

· зняття рослинного грунту з відкосів і гребеня дамби в місцях досипки,

· зняття грунту h=0,4 м по гребеню існуючої дамби,

· ущільнення тіла дамби по площі зняття грунту,

· нарізка уступів для проходження механізмів,

· досипка дамби, якісний насип,

· планування гребеня і відкосів,

· рекультивація кар'єрів.

Щільність грунту насипу потрібно довести: при відсипці суглинком легким – γ=1,65 т/м³; при відсипці супіском – 1,7 т/м³.

Згідно лабораторних даних "Тернопільводгосп" щільність грунту кар'єрів:

№ 1 – 1,5 т/м³,  1,7 т/м³;

№ 2 – 1,585 т/м³,  1,555 т/м³;

№ 3 – 1,58 т/м³.

Коефіцієнти переущільнення по:

кар'єру № 1 – 1,1,

кар'єру № 2 – 1,041,  1,061,

кар'єру № 3 – 1,044.

Землевозну дорогу від кар'єру № 1 підсипати і закріпити гравійно-гальковим грунтом того ж  кар'єру. 

Посів багаторічних трав - вручну при сприятливих умовах їх проростання.

Б. Дамба Д-2

Порядок виконання робіт:

· розкриття кар'єру № 4,

· кріплення існуючої землевозної дороги жорств'яним грунтом з існуючого кар'єру в с.Лука,

· зняття рослинного грунту з відкосів і гребеня дамби,

· зрізка існуючої дамби від ПК 1+88 до ПК 5+60,

· зрізка існуючих кавальєрів,

· нарізка уступів для проходження механізмів,

· досипка дамби, якісний насип,

· планування гребеня, відкосів,

· рекультивація кар'єру.

Щільність грунту насипу потрібно довести до γ=1,65 т/м³ для суглинків. Згідно лабораторних даних "Тернопільводгосп" щільність грунту кар'єру № 4 –     1,585 т/м³ . Коефіцієнт переущільнення грунту рівний 1,041 до профільного об'єму насипу. Згідно ДБН Д.2.2-36-99 "Земляні конструкції гідротехнічних споруд" п.1.2.1 втрати при транспортуванні та вкладанні прийняті 1,025. Землевозну дорогу закріпити жорств'яним грунтом, який завезти з існуючого кар'єру в с.Лука. 

Посів багаторічних трав по гребеню та відкосах – вручну при сприятливих умовах їх проростання.

В. Кріплення берега р.Дністер і відсипка напівзагат


 Порядок виконання робіт:

· виїмка грунту,

· відсипка нових напівзагат,

· досипка існуючих напівзагат,

· відсипка призми та кріплення лівого берега  негабаритним каменем.

При кріпленні берега р.Дністер в першу чергу відсипати призму із каменю, а потім виконати кріплення берега р.Дністер негабаритним каменем. 

Г. Канали і р.Горожанка ІІ


Відвали грунту при розчистці річки вкладати з перервами для забезпечення відведення води під час злив і повені. 


Відвали грунту каналів К-1, К-1-1, К-1-2, К-1-3 переміщати в досипку дамби Д-2. Відвал грунту вздовж р.Горожанки ІІ упорядкувати. Відвали грунту каналів 1-2.2Д, 1-2.2Д.1, 1-7Д перемістити в засипку ділянок існуючих каналів. 

Д. Ремонт шлюзів-регуляторів


Порядок виконання робіт:

· розчистка замулених труб,

· розчистка та розробка грунту під кріплення,

· демонтаж і монтаж залізобетонних блоків,

· вкладання габіонів,

· кріплення каменем,

· монтаж коробчатого затвору на РТК-0,8.

4.2. Локальний баланс земляних мас по  дамбі Д-3 (черга 1)

                                                                                                                  Таблиця 18

	Пікетаж
	Об'єм знятого рослин-

ного шару

грунту,

м³
	Об'єм насипу, м³
	Переміщається з, м³

	
	
	геомет-ричний
	фізич-

ний
	кар'єру
 № 1
	кар'єру
 № 2
	кар'єру 
№ 3
	відвалів рослин-

ного шару

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПК6+00-

ПК15+64
	2379
	15866
	16908
	-
	14529

3,5 км
	-
	2379

20 м

	ПК15+64-

ПК39+00
	4988
	35563
	37895
	32907

2 км


	-
	-
	4988

20 м

	ПК39+00-

ПК56+30
	3953
	30096
	31929
	-
	-
	27976

2,5 км


	3953

20 м

	ПК56+30- ПК62+65
	1240
	5065
	5334
	-
	-
	4094

2 км

	1240

20 м

	Всього
	12560
	86590
	92066
	32907
	14529
	32070
	12560


Примітки:   1.      W                                об'єм  
                         L, м, км                        віддаль

2. Геометричний об'єм порахований з урахуванням об'єму  рослинного шару грунту, фізичний – з урахуванням коефіцієнтів на втрати при транспортуванні і вкладанні в насип.

4.3. Локальний баланс земляних мас по  дамбі Д-2 (черга 2)

                                                                                                                                                                                           Таблиця 19

	Пікетаж
	Об'єм зняття рослин-ного шару, м³
	Об'єм насипу, м³
	Переміщається з, м³

	
	
	геомет-

ричний
	фізич-

ний
	кар'єру

№ 4
	каналу

К-1
	каналу

К-1, К-1-1,

К-1-2, К-1-3
	шлюза-регуля-тора
	відвалів рослинного шару
	відвалів грунту від ПК25+80 до ПК28+32

	0+00 ÷ 14+40
	4081
	25241
	26546
	20774

4,5км


	1266

300м

425

5м
	-
	-
	4081

20м
	-

	14+40 ÷ 32+75
	3839
	35199
	36854
	24752

5,0км


	-
	940

200м

962

240м

1334

450м

3335

20м
	62

10 м

30

240м
	3839

20м
	1500

20м

	Всього
	7920
	60440
	63300
	45526
	1691
	6571
	92
	7920
	1500


Примітки: 1.          W                                   м³
                            

                                L                          віддалі, м, км

2. Геометричний об'єм нарахований з урахуванням об'єму рослинного шару ґрунту, фізичний – з урахуванням коефіцієнтів на витрати при транспортуванні і вкладанні в насип (див. баланс земляних мас).

4.4.Охорона  праці
Виконувати  будівельно-монтажні роботи необхідно згідно технологій будівництва, правил техніки безпеки згідно ДБН А.3.2-2-2009 діючих нормативів (вказівок заводів-поставщиків та експлуатації машин і механізмів, пам'яток по окремих видах робіт).

Роботи в зоні ЛЕП виконувати по нарядах-допусках в присутності представників зацікавлених організацій.

ДОДАТОК 5

до документації конкурсних торгів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 
на проведення капітального ремонту по проекту:

“НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ ПО ВІДНОВЛЕННЮ ВОДОЗАХИСНИХ ДАМБ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УСТЯ-ЗЕЛЕНСЬКОЇ ТА ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКИХ РАД МОНАСТИРИСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

Том 2. Креслення

      Замовник:  Обласне управління "Тернопільводгосп"
У зв’язку з технічними обмеженнями та обсягом графічних матеріалів просимо завантажити креслення за наступними адресами:

Черга 1:  http://letitbit.net/download/97829.9397c79164671575935899550af8/ЧЕРГА1.RAR.html



Пароль на архів:  rhtcktyyz
Черга 2:  http://letitbit.net/download/91493.902598557929ae849f3cd3810295/ЧЕРГА2.RAR.html

Пароль на архів: rhtcktyyz
Черга 3:   http://letitbit.net/download/72698.72d75f2117823905cfd4fa89999b/ЧЕРГА3.RAR.html

Пароль на архів: rhtcktyyz
ДОДАТОК 6

до документації конкурсних торгів

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

КОНТРАКТ № ___

на виконання робіт

м. Тернопіль








«__»____________ 2011 р.

Тернопільське обласне виробниче управління по меліорації та водному господарству «Тернопільводгосп» в особі начальника Капусти Т.Я., що діє на підставі Положення (в подальшому "Замовник") з однієї сторони, та __________________________________________________________________, в особі ___________________________________, що діє на підставі Статуту (Положення) № _____ від _____________ (в подальшому "Підрядник") з другої сторони, уклали цей договір на виконання робіт по капітальному ремонту за проектом «Невідкладні заходи по
відновленню водозахисних дамб і берегоукріплення на території Устя-Зеленської та Тростянецької сільських рад Монастириського району Тернопільської області»:

1. Визначення.

Терміни, що вживаються у даному Договорі, означають наступне:

Сторони – Замовник і Генеральний підрядник (іменується в договорі "Замовник", "Підрядник").

Замовник – Тернопільське обласне виробниче управління по меліорації та водному господарству, що діє на підставі Положення, затвердженого наказом Держводгоспу України від «__» _________ 20__ року № _______.

Підрядник – _________________________________________________________________

(назва організації підрядника)

 зареєстрований як юридична особа в ___________________________ «__» _________ 20__ року

(орган реєстрації)

і діє у відповідності з законодавством України. Має право на будівництво та ремонт природоохоронних та протипаводкових об’єктів. Ліцензія ________________ одержана
«__» __________200__ року.


Договір – документ, підписаний сторонами, що містить погоджені обов’язки та умови обох сторін, включаючи додатки і доповнення до нього, які є його невід’ємною частиною.


Об’єкт – предмет договору (контракту), що містить назву об’єкту будівництва (або видів виконаних робіт), його місце розташування.

2. Предмет Договору.

2.1. Підставою для укладання цього Договору є: проведення противопаводкових заходів. 

2.2. Під роботами, вказаними в п. 2.1 Договору, маються на увазі: роботи по капітальному ремонту за проектом «Невідкладні заходи по відновленню водозахисних дамб і берегоукріплення на території Устя-Зеленської та Тростянецької сільських рад Монастириського району Тернопільської області».
2.3. Підрядник в межах договірної ціни виконує власними і в разі необхідності залученими силами і засобами всі передбачені замовленням роботи, здає в обумовлені строки об’єкт в експлуатацію Замовнику, усуває на протязі гарантійного строку експлуатації об’єкту недоробки, що зумовлені неякісним виконанням робіт.


2.4.  Обсяги робіт можуть зменшуватись залежно від реального фінансування видатків.
3. Ціна предмету договору.

3.1. Договірна ціна вартості робіт, що доручені для виконання Підряднику, визначена сторонами з урахуванням регламентуючих рішень з цього питання на основі діючих нормативних документів і відповідно до кошторису складає _____________ тис. гривень (__________________________________________________________________________________

(Прописом гривень)

00 копійок). в т.ч. на 2011 рік _________ гривень (______________________________________

___________________________________________ 00 копійок). в т.ч. ПДВ-_________ тис. грн.

(Прописом гривень) 

3.2. Встановлена при укладанні договору договірна ціна робіт може переглядатись сторонами у разі:

- зміни обсягів і складу робіт в залежності від реального фінансування видатків;

- зупинення робіт за рішенням замовника і за форс-мажорних обставин;

- інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.3. Зміна договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється шляхом укладання додаткових угод, які також є невід’ємною частиною даного договору.

4. Строки виконання робіт.

4.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до завершення робіт на об’єкті. Строки виконання робіт при будівництві об’єкту складають: початок – жовтень 2011 року, завершення – грудень 2015 року, відповідно до календарного графіку, що є невід’ємною частиною договору. 

4.2. Замовник згоден з достроковим закінченням робіт, без погіршення якості робіт.

4.3. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд. Рішення про перегляд строків оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин і складає невід’ємну частину даного договору.

4.4. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини:

- Форс-мажорні обставини;

- за які відповідає Замовник (відсутність коштів на фінансування, затримка у виконанні зобов’язань, поява додаткових робіт, не обумовлених даним договором);

4.5. При виникненні форс-мажорних обставин, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт, Підрядник повинен прийняти усі необхідні заходи по їх усуненню і, як тільки вони зникнуть, приступити до виконання своїх зобов’язань, повідомивши про це Замовника.

4.6. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежить від діяльності Підрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт і можливе їх перенесення на більш сприятливу пору року, узгодивши зазначене з Замовником.

5. Розрахунки та платежі.

5.1. Замовник забезпечує фінансування будівництва об’єкту у відповідності з календарним планом будівництва і графіком виконання робіт по мірі надходження коштів з державного бюджету відповідно до плану асигнувань загального фонду.

5.2. Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні об’єкту в експлуатацію до їх усунення. Замовник має право затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, проектних рішень, а також в частині сум на компенсацію інфляційного подорожчання при відсутності відповідного обґрунтування.

5.3. Замовник здійснює щомісячно або при необхідності проміжні платежі за виконані роботи на підставі акту (форма КБ-3), підписаного уповноваженими представниками сторін. Акт виконаних робіт (форма КБ-2в) готує підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника у строк не пізніше ніж за три останні робочі дні звітного місяця. Уповноважений представник Замовника на протязі трьох днів перевіряє достовірність акту і підписує його в частині фактично виконаних обсягів робіт.

5.4. Оплата за виконані роботи здійснюються в національній валюті України (гривнях).

6. Проектна документація.

6.1. Замовник забезпечує розробку, затвердження і передачу Підряднику проектної документації в складі, обсязі і в строки, передбачені відповідним невід’ємним додатком до договору.

6.2. Підрядник не несе відповідальності за якість проектної документації, що подає Замовник. При виявлені в ній прорахунків Підрядник письмово повідомляє про це Замовника.

6.3. Один примірник проектної документації, переданої Підряднику, зберігається на будівельному майданчику і надається Замовнику на його прохання для користування.

6.4. Підрядник розробляє організаційно-технологічну документацію для виконання робіт. Перелік та строки її розробки приводяться у відповідному невід’ємному додатку до договору.

6.5. Підрядник при закінченні будівництва, розірванні і анулюванні договору повертає проектну документацію Замовнику. Передача проектної документації третім особам не дозволяється.

7. Зміни проектної документації і обсягів робіт у процесі будівництва.

7.1. Замовник має право вносити у ході будівництва об’єкту зміни і доповнення в проектну документацію, склад і обсяги робіт. Підрядник зобов’язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 20 днів до виконання відповідних робіт, за винятком випадків, коли він професійно не в змозі виконати додаткові роботи. У цьому випадку Замовник доручає їх здійснення іншому виконавцю.

7.2. Рішення Замовника про зміни і доповнення робіт приймаються Підрядником до виконання при умові внесення їх у проектну документацію, а також, якщо це потрібно, при перегляді строків виконання робіт і договірної ціни. Такий перегляд оформляється додатковою угодою.
7.3. У випадку, якщо зміни, що вносяться Замовником, не зумовлюють перегляд строків чи ціни, вони приймаються Підрядником для виконання на підставі письмової вказівки Замовника на кресленнях або в журналі виконання робіт.

7.4. Зміна проектних рішень, виконання додаткових робіт за ініціативою Підрядника дозволяється лише при умові письмового дозволу Замовника. Якщо Підрядник порушив вимогу, складається акт, і роботи виконані з порушенням, приводяться ним у відповідність з проектом за свій рахунок і в обумовлені з Замовником строки. При невиконані цієї вимоги Замовник може доручити приведення робіт у відповідність з проектом за рахунок Підрядника іншому виконавцю. Рахунок за роботи, виконані іншим виконавцем, пред’являється Підряднику на протязі 5 днів після їх виконання і сплачується на протязі наступних 5 днів. Несвоєчасно сплачені суми стягуються Замовником за рахунок зменшення проміжних платежів за виконані роботи.

7.5. Виконані з ініціативи Підрядника додаткові роботи можуть бути визнані і оплачені Замовником, якщо вони потрібні для будівництва об’єкту, і Замовник офіційно визнав це.

8. Субпідрядні організації.

8.1. Підрядник за необхідності залучає для виконання робіт субпідрядні організації і забезпечує координацію їх діяльності на будівельному майданчику.

8.2. Залучення Підрядником субпідрядних організацій може здійснюватися лиш за згодою Замовника.

8.3. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник. 

9. Виконання робіт.

9.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з проектною документацією, будівельними нормами і правилами, графіками виконання робіт. Місцем виконання робіт є Устя-Зеленська та Тростянецька сільські ради Монастириського району Тернопільської області.
9.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

9.3. Замовник має право відмовитись від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник протягом десяти днів не розпочав роботи відповідно до календарного графіку робіт, при умові своєчасного отримання авансу.

9.4. Підрядник завчасно і у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або про призупинення виконання робіт за незалежних від нього обставин та/або розірвання Договору.

9.5. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

9.6. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації і журналу виконання робіт, що передбачені діючим порядком і цим договором, визначає осіб, відповідальних за їх ведення.

9.7. Замовник в будь-який час може ознайомитись з порядком ведення журналу, при потребі засвідчує кожний запис, викладає свої претензії щодо об’єктивності і повноти інформації, ходу виконання робіт. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підрядником, і запис про їх виконання заноситься до журналу.

10. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.

10.1. Сторони забезпечують відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачаються ними, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.

10.2. Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали – заміни. У випадку невиконання цих вимог Підрядником у встановлені протоколами (актами) строки Замовник може залучити для виправлення неякісно виконаних робіт іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

11. Здача і приймання робіт.

11.1. Підрядник несе відповідальність за підготовку та здачу об’єкту в експлуатацію державній комісії згідно укладеного договору.

11.2. Здача-приймання робіт після закінчення будівництва об’єкту здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформляється актом здачі об’єкту в експлуатацію. Перелік документів, що оформляються при здаванні об’єкту в експлуатацію, відповідає передбаченому будівельними нормами і правилами. З моменту підписання акту державної комісії здача об’єкту в експлуатацію Замовник відповідає за його збереження.

11.3. При виявленні в процесі здачі-приймання робіт недоробок, що не заважають освоєнню виробничих потужностей, акт здачі об’єкту в експлуатацію підписується, а на недоробки складається акт з визначенням строків їх усунення. Роботи над недоробками до їх усунення не оплачуються.

11.4. Якщо при здачі-прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки, що виникли з вини Підрядника, Замовник не підписує акт здачі об’єкту в експлуатацію і затримує оплату робіт, виконаних з порушенням. Якщо усунення недоробок буде неможливим або буде вимагати дуже великих витрат, за рішенням Замовника сторони визначають завдану шкоду і на її величину скорочується величина кінцевих платежів Підряднику.

12. Гарантійні строки експлуатації об’єкту.

12.1. Підрядник гарантує можливість безперервної і нормальної експлуатації об’єкту на протязі трьох років з моменту підписання акту здачі об’єкту в експлуатацію, якщо більший гарантійний строк не встановлено законом. На недоробки, що виявлені у цей період, складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовився від складання акту, він оформляється з залученням спеціалістів архбудконтролю. Підрядник відповідає за недоробки, що зумовлені його діяльністю. За недоробки, зумовлені прорахунками в документації, низькою якістю ресурсів, поставлених Замовником, неправильною експлуатацією об’єкту, несе відповідальність Замовник.

12.2. Недоробки, обумовлені діяльністю підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки. При відмові Підрядника від усунення недоробок Замовник має право виконати ці роботи самостійно силами іншої залученої будівельної організації за рахунок коштів Підрядника.

13. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань

за Договором та порядок урегулювання спорів.

13.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань Договору та порядок урегулювання спорів визначаються положеннями Договору, інших нормативних документів, що регулюють ці питання.

13.2. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань за Договором і у таких сумах:

- за порушення строків закінчення виконання робіт (здачі закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію) сплачує неустойку в розмірі 0,1 відсотка від договірної ціни робіт за кожний день прострочення;

- за порушення строків здачі виконаних робіт (закінченого будівництвом об’єкта) сплачує неустойку у розмірі 0,1 відсотка від договірної ціни робіт за кожний день прострочення. 

- у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, приймальною комісією, визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у сумі 100 грн. за кожний день затримки. 

13.3. Замовник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань і у таких сумах:

- за затримку прийняття виконаних робіт без відповідного обґрунтування неустойку в розмірі 0,1 відсотка вартості цих робіт за кожний день;

13.4. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасне фінансування будівництва (ремонту, реконструкції, відновлення) об’єкту у випадку не поступлення коштів з бюджету. 

13.5. Спори, пов’язані з виконанням Контракту, вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити таким чином, він вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства. Вирішення спорів та суперечок Сторін, пов’язаних з виконанням умов контракту, у претензійному порядку не є обов’язковим, і застосовується за бажанням сторін. 

14. Форс - мажор.

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи неповне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це виконання стало наслідком дії "форс-мажорних" обставин або причин, що перебувають поза сферою контролю сторін, та не можуть бути передбачені ними.

14.2. Паводки сила яких не досягає 20% забезпеченості (за статистикою вони трапляються раз в п’ять років) в цьому договорі не розглядаються як форс-мажорні обставини.

15. Призупинення робіт і розірвання договору.

15.1. Замовник може призупинити дію цього Договору та його розірвати за таких обставин:

- відсутність коштів для фінансування будівництва об’єкту;

- виявлення недоцільності інвестування коштів у будівництво об’єкту, у тому числі з обставин непереборної сили, прорахунків у проекті, тощо;

- банкрутство Підрядника;

- повторне порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної документації.

- повторне порушення Підрядником календарного графіку виконання робіт 

15.2. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт або розірвання контракту, повідомляє про це письмово іншу сторону не менше ніж за 10 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати Договір.

16. Інші умови.

16.1. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

16.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути здійснені лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

16.3. За неналежне виконання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

16.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

16.5. Цей договір складено українською мовою, у 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

16.6. Зміни та доповнення в цей договір вносяться за взаємною згодою Сторін, що вносяться додатковою угодою до цього договору.
16.7. Всі додаткові угоди та додатки до договору є його невід’ємною частиною.

16. Юридичні адреси та реквізити сторін.

__________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

Оголошення
 про проведення відкритих торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування: Тернопільське обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству «Тернопільводгосп» 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05379205.

1.3. Місцезнаходження: Україна, 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35215026000383

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Федоров Микола Миколайович, провідний юрисконсульт управління «Тернопільводгосп», секретар комітету з конкурсних торгів управління «Тернопільводгосп», м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35, тел.факс: (0352) 52-64-22, 25-96-79, 25-96-77, е-mail: ternopil@vodgosp.te.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00013735.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.vodgosp.te.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: Капітальний ремонт по проекту:

«Невідкладні заходи по відновленню водозахисних дамб і берегоукріплення на території Устя-Зеленської та Тростянецької сільських рад Монастириського району Тернопільської області»

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: площа захисту с/г угідь 895 га.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Устя-Зеленська та Тростянецька сільські ради Монастириського району Тернопільської області

5.4.  Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: жовтень 2011 р. – грудень 2015 р.

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: 

46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35, кабінет 20.

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається.

8.Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце: 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35, кабінет 20.

8.2. Строк: 25.08.2011р. до 9-00 год. за київським часом.

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце: 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35, кабінет 31.

9.2. Дата: 25.08.2011 р. 

9.3. Час: 10-00 год. за київським часом.

10. Додаткова інформація: зареєстровано оголошення вхідний №11407 Ф 77463

від 11 липня 2011 року, «ВДЗ» № 88 (534) від 25 липня 2011 р.

	Головний інженер облводгоспу,

голова комітету з конкурсних торгів 
	__________________

          (підпис, М.П.)
	В.В.Гончар


(0352) 25-96-79

моб. 0975813505

Федоров Микола Миколайович

провідний юрисконсульт 

11 липня 2011 року
